


I YC-9O 產品簡介

元麒手持式液體靜電噴槍再配合塗料輸送泵浦、塗料過濾器、塗料穩壓閥、空氣

亁燥機、空氣壓縮機，即可構成壹套完整液體靜電噴漆設備，準備好塗料，即可開

始進行噴塗作業，這是—套低成本、高效率的噴塗設備 。

元麒手持式液體靜電噴槍，標準配備包含空氣調壓閥、靜電主機靜電噴槍及噴嘴各壹組。

（客戶可自行選購白鐵圓吹噴嘴，塑鋼圓吹噴嘴或塑鋼平吹噴嘴）
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輸送帶
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YC-90 手持式液體靜電噴槍系統

I 產品八大特性及功能 I 

· 噴槍重量僅有470克 · 人體工學設計
使用者可長時間操作 。 輕巧好握，順手好操作 。

· 左側噴幅調整閥設計 · 採用新型專利字號75875高霧化噴嘴

使用者易於操作 。 增加生產力及提供優越的塗裝品質 。

· 撞針丶閥座採用耐磨鎢鋼 · 槍身結構改良

堅固耐用延長使用壽命 。 有效降低塗料回包現象 。

· 零件維修更換簡易化 · 安全電路設計

低故障率，維修零件便宜 。 操作錯誤或發生異常電壓、電流時，電路保護系統

會快速自動斷電、放電及蜂鳴器示警、提高作業安全性 。



靜電槍 I 

· 鋼製家具 · 五金製品 • OA機械 ． 控制箱 · 木工產品 · 重工機械
· 鍍金保護 · 家電零件 · 汽車零件 · 其他鋼鐵製品

三 1
常用電壓

全長（槍本體）
重量（槍本體）
塗料壓力
高壓電纜、塗料管、空氣管長度

0 -70KV DC 
225mm 

470g 
1.5-6 kg/cm2 

5M/10M 
適用塗料：三聚氰，林本二甲酸，丙烯樹脂，聚氨基甲酸乙脂

金屬光澤塗料，水性塗料

］閂電主機 （通過 CCFC 歐美認証檢測） I 

無負荷電壓

額定輸出

電源電壓

遮斷電流調整

重量

尺寸

口徑：

霧化壓力：

塗料噴出量：

噴幅：

空氣消耗量：

口徑：

霧化壓力：

塗料噴出量：

噴幅：

空氣消耗量：

口徑：

霧化壓力：

塗料噴出量：

噴幅：

空氣消耗量：

22mm 

4 - 6 PSI 

20 - 300 ml/mm 

70mm 

180 NI/min 

12mm 

4 - 6 PSI 

50 - 300 ml/mm 

160mm 

100 NI/min 

3mm 

4 ~ 6 PSI 

100 ~ 400 ml/mm 

300mm 

180 NI/min 

0-70KV DC 

50 microamperes 

l20-240V AC [50/60 Hz) 

20-150 microamperes 
12 kg 

300[L)xl 20[W)x350回
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